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7Folientastatur 4x4

im Pultgehäuse

Technische Daten:

Einsatzgebiete
Das edele Design,  sowie die einfache Reinigung der Tastatur
machen diese Tastatur für eine Vielzahl von Branchen
unentbehrlich. Haupteinsatzgebiete sind vor allen
Maschinensteuerungen und Messgeräte, da das Gehäuse zudem
noch sehr robust ist. Auch  in der Medizintechnik, sowie der
Einsatz bei weißen Waren ist gut möglich durch das optisch
ansprechende Design.
Dank des geräumigen Innenraums haben allerlei zusätzlich
denkbare Einbauten Platz.
Die langlebige Folientastatur mit Druckpunkt gewährleistet ein
eindeutiges und prellarmes Schaltverhalten mit deutlich spürbarer
Rückmeldung. Die Tasten sind mit einem zusätzlichen, auch gut
fühlbarem, Rand versehen für besonders hohe
Widerstandsfähigkeit.
Einsatzspezifische Beschriftungen lassen sich leicht mit den
nachträglich austauschbaren Einschubstreifen realisieren.

Folientastatur
mit mechanischen knack

und zusätzlicher Deckfolie

Frontplatte Aluminium
goldfarben eloxiert

Kabelverschraubung M12 Ø10

schwarzes ABS-Kunststoffgehäuse
mit geräumigen Innenraum

mit Befestigungsmöglichkeiten
an den Schrauben der Frontplatte

mit vier rutschfesten Gummifüßen
naturfarben eloxierte Bodenplatte

Ansicht von hinten

Mechanische Abmessungen
Abmessungen: (lbh): ca. 212 x 125 x 75/38 mm
Tastenabstand: 19,5 x 19,5 mm

Sonstige Optionen
Zusätzliche elektromechanische Elemente können berücksichtigt
werden.

- zusätzliche Taster, auch mit Beleuchtung
- Ein/Aus Schalter
- spezifische Tastaturbeschriftung
- konfektioniertes Anschlusskabel 15-polig mit SUB-D Stecker
- Kontroll-Leuchtdioden
- Piezzo Piepser
- staubdichte, bzw. wasserdichte Ausführung

Ansicht von innen

Schaltstrom: 100 mA
Schaltspannung: 30 V DC
Betätigungskraft: ~300 g
Kabeleinführung: Buchse M 12 Ø10
Anschluss: Matrix 4x4
Kontakt-Widerstand: 100

Temperaturbereich: -30°C -  +60°C

W
Isolations-Widerstand: 100 MW
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