
Sauerheimer Weg 16 
91035 Weisendorf

Deutschland / Germany
GF: Klaus Richter

	+49 (0)9135 / 73 60 77 -  0
	+49 (0)9135 / 73 60 77 - 77

	info@dsw-elektronik.de
 http://www.dsw-elektronik.de

DSW Elektronik GmbH - Ihr Maß ist unser Ziel !

Standardwerte

Gerne verwirklichen wir auch andere 
Werte. 

Senden Sie uns Ihre Wunschdaten, wir 
unterbreiten Ihnen umgehend 

ein Angebot. 

0,5A 47,00mH 10,00Ω
1,0A 15,00mH   2,70Ω
2,0A 3,30mH   0,70Ω
4,0A 0,68mH   0,20Ω
6,0A 0,33mH   0,10Ω

10,0A 0,10mH   0,03Ω

Netzstromdrossel

Der Spulenkörper hat einen Außendurchmesser von etwa 30mm und bedingt 
durch das Kernblech eine Länge von ca. 60mm. Die Befestigungsgewinde haben 
einen Abstand von 50mm und sind zentriert angebracht.

Diese Drosseln sind aufgebaut aus einem PVC Spulenkörper auf dem eine Wicklung 
aus Kupferlackdraht aufgebracht ist. Als Kern dient ein Kernblechpaket I60. Zur Be-
festigung dienen auf der Unterseite der Spule zwei 10mm herausragende Gewinde 
M3 mit denen gleichzeitig das Blechpaket mit dem Spulenkörper verschraubt ist.
Die Ausführung der Anschlüsse können Sie frei wählen zwischen freien Drahten-
den, herausgeführten freien Anschlusslitzen oder Anschlusslitzen mit Flachsteckern 
oder Hülsen. Ganz nach Ihren Vorstellungen oder Erfordernissen.

Diese, auch als Stabkerndrosseln bezeichneten Entstörbauteile finden häufig 
Anwendung bei der  Bedämpfung von symmetrischen und unsymmetrischen 
Störungen wie sie in Stromversorgungen  größerer Leistung oder in industriellen 
Anwendungen vorkommen. Sie zeichnen sich durch eine geringe Verlustleistung 
und eine breitbandige Entstörung aus.

Bemessungsspannung 400V~ / 450V~
Bemessungsstrom 0,50A bis 10,0A
Bemessungsinduktivität 0,10 bis 47mH
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